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Manual para calcular 
área a cubrir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bienvenido al mundo de los Pisos laminados y la medición de áreas. Medir correctamente el espacio es esencial para calcular 
la cantidad de material necesario y evitar desperdiciar recursos. En esta guía, exploraremos los pasos clave para medir áreas 
y calcular la cantidad de pisos laminados o SPC requeridos para tu proyecto. ¡Empecemos! 
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2 m × 3 m = 6 m2
 

Largo  ancho  área total a cubrir 

 
 
 
 

b. Superficies de figuras complejas 

Para las habitaciones con figuras complejas se 
deben descomponer en áreas regulares, como 
cuadrados o rectángulos. Luego calcular de 
forma separada las áreas de dichas figuras y 
súmer. El resultado corresponderá al área total 
del espacio donde se pondrá el piso laminado. 

 

2 m 

 

Este espacio está compuesto por un cuadrado y un 
rectángulo: 

 
 

Área del Rectángulo 

3 m × 5 m = 15 m2
 

ancho largo superficie rectángulo 
 

 

Cuadrado 
2 m 

2 m × 2 m = 4 m2
 

ancho largo  superficie cuadrado 

5 m 

 

Superficie Total 

 
 

3 m 

 
 
 
 

15 m2
 + 4 m2

 = 19 m2
 

superficie  superficie  superficie 
rectángulo  cuadrado  total a cubrir 
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c. Superficies con diagonales 2 m 2 m 

Cuando la superficie de la habitación incluye 
diagonales, se descompone en áreas regulares. 
Para el sector que incluye las diagonales proyectar 
la figura hasta conseguir una forma regular, como 4 m 4 m 
un cuadrado o un rectángulo. 

2 m 2 m 

 

Rectángulo mayor 
 

2 m x 4 m = 8 m2
 

 
2 m 1 m 

 
2 m 1 m 

   
 

 

Rectángulo menor 

1 m x 2 m = 2 m2
 

  

En esta figura hay un rectángulo de 5 m x 3 m. 
Donde va la diagonal proyectar la figura para formar 
un rectángulo de 2 x 1. 
El área total de esta habitación será la suma del área 
del rectángulo de 5 m x 3 m, más el área dividida 
por dos del rectángulo proyectado de 2 m x 1 m. 

 
 

2 m2 ÷ 2 = 1 m2
 

  

 
Superficie Total 

8 m2 + 1 m2 = 9 m2
 

  

 

Como el rectángulo proyectado 
está formado por dos triángulos, 
se divide el área por dos para 
conseguir el área del triángulo 
que debe cubrir con piso 
laminado. 
Entonces 2 m2÷ 2 = 1 m2

 

ancho largo superficie rectángulo grande 

ancho largo 

superficie rectángulo pequeño cantidad de triángulos 

superficie rectángulo grande superficie del triángulo superficie total a cubrir 

superficie de cada triángulo 

superficie rectángulo pequeño 
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entonces 
necesitará 4,8 cajas. 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 m2

 ÷ 2,5 m2
 = 4,8 

  superficie a cubrir      rendimiento por caja      total cajas   

 
 

 

 
 

 
 

 

Adquirir los metros cuadrados de espuma de nivelación correspondientes 
al área total de la habitación, donde se instalará. 

 

 

Comprar la misma cantidad de polietileno que los metros cuadrados de piso 
laminado. A esa cifra se suma la diferencia necesaria para dejar traslapes 
de 15 cms. en las uniones, cuando se instale. Considerar también que el 
polietileno debe subir 5 cms. por el borde de los muros en la instalación , 
importante tener en cuenta la humedad de los primeros niveles . 

 

 

 3 m 

Para los guardaescobas,comprar los metros requeridos para colocarlos 
en todo el perímetro de la habitación, menos el ancho de la puerta. 

4 m 

 
 
 

 
4 m 

 

▶ El perímetro es la suma de todos los lados de la habitación. 
2 m 

1 m 

  

 
 
 

 
 
 

 

+ +   

 largo ancho largo   

 

 ancho    
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Las cubrejuntas se compran en función de la cantidad de puertas, escaleras 
y desniveles que tiene la habitación. 

 

 

 
 

Se usan para unir pisos 
con distintos niveles, de 
hasta 1 cm. de alto. 

 
 

 

Se ponen bajo las 
puertas. 

 
 
 
 
 

 
 

Se usan para cubrir el 
canto de los peldaños de 
una escalera a la que se 
instaló piso laminado. 

 

     

 

      

                                               
 

Se instalan en el borde 
del piso laminado, 
cuando éste no termina  
sobre un muro.

 
 
 
 
 
 

  

  
 

Luego de medir el largo y ancho de las habitaciones considerar el espesor de guardaescobas  y molduras, pues deben retirarse 
durante la instalación. 

 
adicional para 

cubrir el desperdicio de material durante la instalación, especialmente por los cortes. 
algunas piezas. 
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Humedad 

El piso laminado o SPC sólo puede instalarse en superficies secas. Para verificar esta condición haga una 
prueba para detectar humedad. En pisos de concreto instalar un cuadrado de polietileno de 80 x 80 cms. 
sobre el piso, pégar con cinta adhesiva. Luego de un par de días se retira. Si el área descubierta tiene un 
color más oscuro que el resto es porque existe humedad. 

 

Desniveles 

El suelo no debe tener desniveles. Las imperfecciones de hasta 3 mm. pueden resolverse al poner la capa 
espuma de nivelación. Baches de tamaño superior requieren usar algún producto para cubrirlos, antes de 
instalar el piso laminado. 

 

Adaptación a las condiciones ambientales 

Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos trasladar las cajas de piso laminado a la 
habitación donde se instalará, para que el material se adapte a las condiciones de 
temperatura y humedad  del lugar. 

Las cajas deben estar separadas un metro de las paredes y apiladas en forma de malla, para 
permitir la circulación del aire. Si apoya las cajas verticalmente sobre los muros las placas se 
curvarán. 

 

 

 Al instalar sus pisos laminados SPC es importante que considere una serie de otros materiales,     
fundamentales para  lograr un buen trabajo 
 

 

1. Espuma de nivelación. 
2. Polietileno de 2 mm. para barrera contra la humedad 

si lo requiere en primeros niveles. 
 

3. Guardaescobas, si la habitación no los tiene 
4. Perfiles de transición, de terminación y de 

peldaños. 

5. Sellante (si al instalar los guardaescoba observa 
desniveles, rellénelo con sellante. Lo ideal es rea- 
lizar una buena nivelaciónantes de intalar el piso 
laminado.La cantidad de sellante variará, según 
los desniveles que presente el trabajo, por lo 
general se realiza al terminar la instalación en el 
siguiente paso en la remodelación- Obra 
blanca).
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En conclusión, medir áreas para calcular pisos laminados es una tarea fundamental para lograr un proyecto 
exitoso y satisfactorio. Con una planificación adecuada y una toma de medidas precisa, podrás asegurarte de 
obtener la cantidad correcta de material y minimizar cualquier desperdicio innecesario.  
 
Recuerda siempre utilizar herramientas de medición precisas, como cintas métricas y láseres, para obtener 
resultados confiables. Además, es esencial que tomes en cuenta cualquier irregularidad en la forma de la 
habitación y consideres los espacios adicionales para cortes y ajustes.  
 
Una vez que hayas realizado las mediciones y calculado la cantidad de pisos laminados necesarios, es 
recomendable añadir un margen extra en caso de que haya errores o para tener repuestos en el futuro. 
 
Además, no olvides considerar la calidad y el estilo del piso laminado que elijas. Optar por un material duradero y 
de alta calidad asegurará que tu inversión perdure en el tiempo y resista el desgaste diario. 
 
Si te sientes inseguro o tienes dudas durante el proceso, siempre es recomendable buscar asesoramiento de 
profesionales o expertos en el área. Ellos podrán brindarte orientación y asegurarse de que tus mediciones sean 
precisas. 
 
En resumen, medir áreas para calcular pisos laminados puede parecer una tarea desafiante al principio, pero con 
paciencia, atención al detalle y los recursos adecuados, es un proceso alcanzable para cualquier persona. 
Recuerda que una buena planificación y medición precisa te permitirán ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo a largo 
plazo. 
 
Así que adelante, ¡prepárate para renovar tus espacios con hermosos pisos laminados y disfrutar de un ambiente 
acogedor y elegante en tu hogar u oficina! ¡Buena suerte en tu proyecto!  
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